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Продажа голографических вентиляторов 
+7 (499) 340 83 15 
+7 (495) 175 89 21 
+7 (903) 130 83 15 

Фото Оборудование Продажа, руб. 
1 шт. от 10 шт. от 100 шт. 

Голографический дисплей  Dsee-30
Разрешение: 512*512 px 
Размер изображения: 30*30 см       
Яркость: 1600 кд/м2       
Потребление: 24 Вт 
Напряжение: 12 В 
Время наработки: 50 000 
Загрузка контента по Wi-Fi 
Форматы: jpg, gif, mp4, avi, rmvb, mpreg 
Синхронизация устройств  
Возможность соединения в мульти-экран     
Пульт ДУ 
Управление по Wi-Fi через приложение и 
компьютер  

29 900 27 900  25 900 

Голографический дисплей iDsk-30
+подставка/чехол       
Разрешение: 512*512 px 
Размер изображения: 30*30 см       
Яркость: 800 кд/м2       
Потребление: 14 Вт 
Напряжение: 12 В 
Время наработки: 50 000 
Время автономной работы: до 5 часов  
Загрузка контента: на карту памяти через ПК 
Форматы: jpg, gif, mp4, avi, rmvb, mpreg 
Соло режим 
Пульт ДУ 

24 900 22 900 20 900 

Голографический дисплей iDsk-45
Разрешение: 512*512 px 
Размер изображения: 430*430 см   
Шаг пикселя: 1,3 мм      
Яркость: 1200 кд/м2       
Потребление: 20 Вт 
Напряжение: 12 В 
Время наработки: 50 000 
Загрузка контента: на карту памяти через ПК 
Форматы: jpg, gif, mp4, avi, rmvb, mpreg 
Соло режим 
Пульт ДУ 

32 000 30 000 28 000 

Голографический дисплей Dsee-50S
Разрешение: 512*512 px 
Размер изображения: 46.5*46.5 см       
Яркость: 1200 кд/м2       
Потребление: 30 Вт 
Напряжение: 12 В 
Время наработки: 50 000 
Загрузка контента по Wi-Fi 
Форматы: jpg, gif, mp4, avi, rmvb, mpreg 
Синхронизация устройств        
Возможность соединения в мульти-экран  
Пульт ДУ 
Управление по Wi-Fi через приложение и 
компьютер 

43 000 41 000 39 000 
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Продажа голографических вентиляторов 
+7 (499) 340 83 15 
+7 (495) 175 89 21 
+7 (903) 130 83 15 

Фото Оборудование Продажа, руб. 
1 шт. от 10 шт. от 100 шт. 

Голографический дисплей 
Dsee-60H
Разрешение: 720*720 px 
Размер изображения: 58*58 см       
Яркость: 1400 кд/м2       
Потребление: 60 Вт 
Напряжение: 12 В 
Время наработки: 50 000 
Загрузка контента по Wi-Fi 
Форматы: jpg, gif, mp4, avi, rmvb, mpreg 
Синхронизация устройств        
Возможность соединения в мульти-экран 
Пульт ДУ 
Управление по Wi-Fi через приложение и 
компьютер 

60 900 58 900 56 900 

Голографический дисплей 
Dsee-65H
Разрешение: 720*720 px 
Размер изображения: 65*65 см       
Яркость: 1600 кд/м2       
Потребление: 60 Вт 
Напряжение: 12 В 
Время наработки: 50 000 
Загрузка контента по Wi-Fi 
Форматы: jpg, gif, mp4, avi, rmvb, mpreg 
Синхронизация устройств        
Возможность соединения в мульти-экран 
Пульт ДУ 
Управление по Wi-Fi через приложение и 
компьютер 

82 900 80 900 78 900 

Голографический дисплей 
Dsee-65X
Разрешение: 1024*1024 px 
Размер изображения: 65*65 см       
Яркость: 1400 кд/м2       
Потребление: 60 Вт 
Напряжение: 12 В 
Время наработки: 50 000 
Загрузка контента по Wi-Fi 
Форматы: jpg, gif, mp4, avi, rmvb, mpreg 
Синхронизация устройств        
Возможность соединения в мульти-экран 
Пульт ДУ 
Управление по Wi-Fi через приложение и 
компьютер 

85 000 83 000 81 000 
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Продажа голографических вентиляторов 
+7 (499) 340 83 15 
+7 (495) 175 89 21 
+7 (903) 130 83 15 

Фото Оборудование Продажа, руб. 
1 шт. от 10 шт. от 100 шт. 

Голографический дисплей iDsk-70
Разрешение: 1024*1024 px 
Размер изображения: 692*692 см   
Шаг пикселя: 1,35 мм      
Яркость: 1200 кд/м2       
Потребление: 45 Вт 
Напряжение: 24 В 
Время наработки: 50 000 
Загрузка контента: на карту памяти через ПК 
Форматы: jpg, gif, mp4, avi, rmvb, mpreg 
Соло режим 
Пульт ДУ 

60 900 58 900 56 900 

Голографический дисплей Dsee-78H
Разрешение: 960*960 px 
Размер изображения: 78*78 см       
Яркость: 1600 кд/м2       
Потребление: 84 Вт 
Напряжение: 24 В 
Время наработки: 50 000 
Загрузка контента по Wi-Fi 
Форматы: jpg, gif, mp4, avi, rmvb, mpreg 
Синхронизация устройств        
Возможность соединения в мульти-экран  
Пульт ДУ 
Управление по Wi-Fi через приложение и 
компьютер 

130 000 125 000 120 000 

Голографический дисплей iDsk-100
Разрешение: 1408*1408 px 
Размер изображения: 692*692 см   
Шаг пикселя: 1,42 мм      
Яркость: 1200 кд/м2       
Потребление: 80 Вт 
Напряжение: 24 В 
Время наработки: 50 000 
Загрузка контента: на карту памяти через ПК 
Форматы: jpg, gif, mp4, avi, rmvb, mpreg 
Соло режим 
Пульт ДУ 

130 000 128 000 126 000 

Голографический дисплей Dsee-100
Разрешение: 1024*1024 px 
Размер изображения: 905*905 см       
Яркость: 1600 кд/м2       
Потребление: 60 Вт 
Напряжение: 24 В 
Время наработки: 50 000 
Загрузка контента по Wi-Fi 
Форматы: jpg, gif, mp4, avi, rmvb, mpreg 
Синхронизация устройств        
Возможность соединения в мульти-экран  
Пульт ДУ 
Управление по Wi-Fi через приложение и 
компьютер 

230 000 225 000 220 000 
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Продажа голографических вентиляторов 
+7 (499) 340 83 15 
+7 (495) 175 89 21 
+7 (903) 130 83 15 

Фото Оборудование Продажа, руб. 
1 шт. от 10 шт. от 100 шт. 

Голографический дисплей 
Dsee-100 
+ защитный акриловый корпус 
+ тумба 

Разрешение: 1024*1024 px 
Размер изображения: 905*905 см       
Яркость: 1600 кд/м2       
Потребление: 60 Вт 
Напряжение: 24 В 
Время наработки: 50 000 
Загрузка контента по Wi-Fi 
Форматы: jpg, gif, mp4, avi, rmvb, mpreg 
Синхронизация устройств        
Возможность соединения в мульти-экран 
Пульт ДУ 
Управление по Wi-Fi через приложение и 
компьютер 

350 000 340 000 330 000 
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Продажа голографических вентиляторов 

+7 (499) 340 83 15 
+7 (495) 175 89 21 
+7 (903) 130 83 15 

Доп. оборудование 

Чехол акриловый, защитный 
круглый / квадратный      

для 65H / 65X 
16 000 14 000 12 000 

Лопасть A / B для устройства  
Dsee-65H / 65X 

12 000 10 000 8 000 

Стойка для 3D дисплея 5 000 _____ _____ 

Блок питания для 65H / 65X 4 000 _____ _____ 

Провод для синхронизации mini 
jack 3.5 mm (1м) 

500 _____ _____ 
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Продажа голографических вентиляторов 

+7 (499) 340 83 15 
+7 (495) 175 89 21 
+7 (903) 130 83 15 

Услуги Стоимость за 
шт., руб. 

Доставка изделий (за 1 шт.) 1 800 

Монтаж голографических экранов (за 1 шт.) 5 400 

Электроподключение устройства (за 1 шт.) 3 800 

Подключение устройства к дочке доступа (за 1 шт.) 900 

Синхронизация устройства с системой загрузки данных (за 1 шт.) 400 

Брендирование с полной интеграцией под устройства 18 900 

Создание контента 3D animation (1 секунда) 1 100 

Создание контента 3D motion design (1 секунда) 3 300 

Создание контента 3D modeling design (1 секунда) 4 200 

Согласование сценария для контента 2 500 

Дистанционное управление устройством (1 месяц) 1 400 

Загрузка контента на экран по таймингу (за 1 ролик на 10 экранов) 600 

Техническое обслуживание устройств (1 устр. на 1 год) 10 800 

Лицензия на систему автоматической адаптации контента для устройств (10 устр. 1 год) 32 600 

Лицензия на дистанционную загрузку контента на устройства (10 устр. на 1 год) 45 300 

Адаптация устройств и ПО по технологии Digital Signage. Производство и автоматическая загрузка 
контента по таймингу, адаптированного под голографический экран 
** (лицензия на использование системы на 1 год)  

363 200 

* Стоимость указана по доставке изделий в г. Москва.
** Дополнительные услуги по индивидуальному проекту рассчитываются отдельно для каждого заказчика. 
*** Цены указаны при округлении стоимости до единиц. Валюта Рубль. 
**** Цены указаны на 01.01.2020. 
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+7 (499) 340 83 15 / www.3dmatika.ru / info@3dmatika.ru 
+7 (903) 130 83 15 / www.3dmatica.ru / info@3dmatica.ru 
+7 (495) 175 89 21 / www.3dmeta.ru / brand@3dmeta.ru 

БЦ ФРЭШ г. Москва, ул. Бутлерова д.17б, офис 619 

    …от концепции до воплощения 

• аренда и продажа голографических 3d дисплеев
• создание уникального 3d контента
• производство анимационных рекламных роликов
• 3d mapping

 Цены указаны в рублях без НДС. Работаем по УСН. Доставка по всей России, стран СНГ и Европы. 

 -2020- 
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